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_ Netzkabel landerbezogen: / / d /\
entsrechend der Stiickliste \ |
e | |
Bain - Marie (1) Bain - Marie (2) Bain-Marie (3) — | b Glasseide 86.046.4.1
! 105897
Einspeisu ng } . Warmeschrank (4) Warmeschrank (5)
220-240V, 50/60Hz
Uberstomschutzorgan in der
Zuleitung erforderlich nach
IEC 204/ DIN VDE 0113
S1-88 -Ein/Ausschalter 2pol. 106868
N1-N3 -Temp.-Regler BM 27°-106°C 106380 X1 -Netzklemme 105429 % 232828(1317 53(0);(1)19 :::g:: . 2E?§u0r2 WNBaiEeer Stromlaufplan fiir: SAG 3 (230V) mit Warmestrahler
o o, H . . U7, earp. 1. .
N4 - N5 -Temp.-Regler WS~ 35°-85°C 105899 X2 - X4 -Klemmstein 105190 ) [ 52207621 £9.0921 Maric |Gepr. Projekt: B.PRO INMOTION
R1-R3 -RHK BM 0,7KW 105020 Verdrahtung: Norm Kunde:
Abt. F+E unde:
R4 - R6 -RHK WS 250W 105029 Kabelbaum SAG-3 (Warmefach) 1St. 105896 Zelchnungsnummer. B.oRO 1. Hintergrundiayer _akiiv o
- 2. Zeichnungslayer aktiv a
R7 - R9 -Warmestrahler 250W 105120 -Kabelbaum SAG-3 (Becken) 1St 106340 170053 SP4 3 Ferigungslayer _aktiv o 2
| Zust. Anderung Datum | Name | Ursprung Ersatz fir: [Ersatz durch:
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Teflon 3x1.0mm? |, _____ N o] Verdrahtung:
} -Phasenbriicke braun 1 St. 107115
{ -N-Briicke blau 1 St. 107116
i -Glasseidenlitze 2 St 105897
i -Verbindungskabel Strahler je 1,8m 54m 105298
i -Flachsteckhllse einfach 2 St 105107
} -Flachsteckhiilse doppelt 6 St. 105891
! -Kabeldse 5mm 28t 106420
-Glasseidenschlauch je Str. 14cm 42 cm 105301
-Aderendhiilsen 6 St. 105465
-Warnschild "Hei3e Oberflache" 1 St. 106184
\ WS-1 WS-2 WS-3 \
| |
%‘7 Warmestrahler 4—%
% ggiégg‘(ﬁ 538;(1)? :::g:: — ZETEUSJ‘ W"‘;g:r Stromlaufplan fir:  SAG 3 (230V) mit Warmestrahler
(3) | 322.076.21  P9.09.21 Maric |Gepr. Projekt: B.PRO INMOTION
Norm
Abt. F+E Kunde:
Zeichnungsnummer: 1. Hintergrundlayer aktiv
B.PRO 2. Zeichnungslayer aktiv Blatt 2
170053 SP4 3. Fertigungslayer  aktiv von 2
Zust. Anderung Datum | Name | Ursprung Ersatz fir: [Ersatz durch:




